€1919 



fcictaqu6llti 



Efcktrioohes 
Batriobgmitto i 



Cinkopplung einec broitbandi 
gen Liohtspektrums in ein e» 



'*7l> 4 GLASS. P/gf 



Erste Glasfaser mit Faser- 
Bragg-Gitter I mit spezifischer 
Reflexionswellenlange Xbg i 



R e fl e xion okie s temperatur a b - 
han gjgen Tcils Jc& Welleidim - 
g cnantoilo A?m u i 



tf&CT GU}*& ft££€L. 

with 



(Z0f i££no«r 9 /"A 



Z wcite Glasfaser mit Fascj - 
Bragg"Gittei ' II mil spe/ifi - 
s ohcr P«.eflcxion 3 wcl1cnlnn ge 

^P'r 3 — 



I 



l !H>eilagtiuiig Uu Wcllcn - 
ljngcnspolrtrcn ■ 



P hutudiode mit nachgoechalt c- 
t em Tidiihbii p edanzvorstarkor - 



- Spamimigs p tigblU *: <• ■» 



I 



Fig. 1 



21919 



"^Lichtquelle 


> 







^ Elektrisches 
Betriebsmittel 



dcfinicrtc iij o-=> 
ch anische B eh^ 
-nung 



^ Einkopplung eines breitbandigen 
Lichtspektrums in eine Glasfaser 



£ 



^Optokoppler 



i 















^BGl 1 






^Zweite Glasfaser mit Faser-Bragg-Gitter 
II mit spezifischer Reflexionswellenlange 

^■BGII 



£ 



£ 



Uberiagerung der Wellenlangenspektren 



£ 



#Photodiode mit nachgeschaltetem Tran 
simpedanzverstarker (Photodetektor) 

£~ 



u,= 

mo 



tii «, u 2 «, ...u n « 

u 2 = I ■ I u„= 
f (^) " f(s„) 



Fig. 2 



21919 



X 





21919 




